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この資料では、HOG4, Full Boar4, Road Hog4, Hedge Hog4 シリーズ（N、S、X 含む）RackHog4 のシステムフルリストアの方法を解説しています。

※この作業を行うとショーデータ等ユーザーが作成した全てのデータが消去されます。必要に応じて予めバックアップを取得してください。

コンソール以外に以下のものをご用意ください。

・　製品付属の USB フラッシュメモリー（黒色、赤色どちらでも構いません。）　

　   中に入っているデータはすべて削除されるので注意してください。

　   市販の USB フラッシュメモリーの場合、稀に使用できない場合がありますので注意してください。

・　Windows PC (Vista、7、8、10）

・　USB 接続のキーボード（Full Boar4、Road Hog4、Hedge Hog4、Rack Hog4 の場合）
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①リストアデータのダウンロード

以下のサイトからリストアデータをダウンロードしてください。

https://www.highend.com/products/consoles

お使いの機種をクリックしてから、Full Install vX.X.X(bXXX)[iso]

をクリックするとダウンロードが開始されます。

ダウンロードしたファイルはデスクトップやマイドキュメント

など任意の場所へ保存してください。

※ USB フラッシュメモリ－内に保存しないでください。

※古いバージョンはこちら

以下のサイトからリストア用 USB フラッシュメモリー作成用ソフト

ウェア「Linux Live USB Creator」をダウンロードして下さい。（無料）

http://www.linuxliveusb.com/en/download

ワンポイント：①で開いたページの THRD PARTY TOOLS から上記サイ

トへのリンク "Linux Live (for Win7 and Win8 ) " があります。

このアイコンをクリックするとダウンロードが開始されます。

ダウンロードしたファイルをダブルクリックして、ウィザードに従い

ソフトウェアを Windows PC へインストールしてください。

②リストア USB 作成ソフトウェアのダウンロード
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USB フラッシュメモリーを Windows PC に接続してから、②でインストー

ルした「Linux Live USB Creator」を起動してください。

右図のような画面が表示されます。

「STRP1」で先程接続した USB メモリーを選択してください。

「STEP2」で「ISO/IMG/ZIP」をクリックして①でダウンロードしたファイ

ルを選択してください。

「STEP3」は何もせず次のステップに進んでください。

「STEP4」で「FAT32 でフォーマットする」にチェックを入れて下さい。

「STEP5」の雷アイコンをクリックして、表示される警告文の「OK」をクリッ

クすると作成が開始されます。

以下の通り表示されれば、作成完了です。ソフトウェアを終了して、USB

フラッシュメモリーを安全に取り外してください。

③リストア USB フラッシュメモリーの作成

ワンポイント：リストアファイルを選択した後に下図の様に表示されます

が、そのまま次のステップに進んでください。
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③で作成した USB フラッシュメモリーを電源が入っていない状態のコン

ソールの USB ポートに接続してください。

Full Boar4、Road Hog4、Hedge Hog4、Rack Hog4 は、USB キーボードを

接続してください。(v3.5.0 以上は不要になる場合があります）

※③で作成した USB フラッシュメモリーと USB キーボード以外の周辺機

器は外してください。

電源を投入してください。間もなく、右図の画面が表示されます。

バージョンを確認してからキーボードの Enter キーを押してください。

フルリストアが開始されます。

（v3.5.0 以上の場合、コンソールフロントパネルにあるテンキーの Enter で

も開始できます。）

3 ～ 4 分程度でフルリストアが完了します。

「Finish the Installation」と表示されたのを確認後、USB フラッシュメモリー

を外して画面右下の「Continue」をクリックまたは Enter キーを押してく

ださい。コンソールが再起動します。

※ Road Hog4、Hedge Hog4、Rack Hog4 の場合は、キーボードの Tab キー

を押して「Continue」に選択枠を移動させてからキーボードの Enter キー

を押して下さい。

再起動したらコンソールが正常に動作しているか確認してください。

④コンソールのフルシステムリストア

以上でコンソールのフルシステムリストアは完了です。


